emstiex.

Powierzchnia Tkanina bazowa

8,6% Len —28,5% Wiskoza
14,9% Bawelna - 48% Poliester

8,6% Len — 28,5% Wiskoza
14,9% Bawelna - 48% Poliester

Dtugosc rolki Szerokosé | Szeroko$¢ uzytkowa

ca. 25-30m

Masa/m2 | Odpornos¢ na Scieranie Sktonnosé do mechacenia

DIN EN ISO 12947-1+2 DIN EN ISO 12945-2 (2000 T)
690 g +/-5% >25,000 T 4-5

y

> o 4 I Odpornos$é na przesuwanie si
Wytrzymatosé na rozcigganie Wytrzymatoéé na rozdzieranie 5 5 g

SZwu

DIN EN ISO 13934-1 DIN EN ISO 13937-3 N DIN EN ISO 13936-2, 180 N

Osnowa >350N Osnowa >25N Osnowa <4,0mm

Watek >350N Watek >25N Watek <4,0mm

Odpornosé na tarcie nasucho |l  Odpornosé na tarcie na mokro Odporno$é na $wiatto

DIN EN ISO 105-X12 DIN EN ISO 105-X12
Jasne kolory 4- 5 Jasne kolory 4
Ciemne kolory 4 Ciemne kolory 3-4

DIN EN ISO B 02
5

Karta produktu zgodnie z norma DIN EN 14465: 2006

Wszystkie testy przeprowadzono na réznych prébkach, dlatego wyniki nalezy rozumiec¢ jako Srednie wartosci orientacyjne

Jestesmy cztonkiem
wspierajagcym Niemieckiej . 9
Wspélnoty Jakosci Mebli e.V. REACH SYmbOIe plelegnaCVJne
Zaliczony
Meble z gwarancjg jakosci T r E
T dla przemystu meblowego, Barwnik AZO
CTL® GmbH PRODUCT oznaczone Ztotym M,

mozna rozpoznac po tym
(8§35 LMBG B 82.02-2,3.3)
Chemisch-Technologisches Laboratorium QUALITY spetniaja wymagania :
o techniczne okreslone w Zaliczony
wytycznych jakosci i badan

Nasze produkty dostarczane

znaku jakosci:
RAL-GZ 430




