Chemisch-Technologisches Laboratorium 100

VENEZIA

100% Poliester

Dtugos¢ rolki

410g +/-5%

Wytrzymatos¢ na rozcigganie

DIN EN ISO 13934-1

Osnowa 1305 (20,80)

Watek 521 (18,00)
Kategoria A/B

Odpornosc na tarcie na sucho

DIN EN ISO 105-X12
Jasne kolory 5

Ciemne kolory 4-5
Kategoria A/A

emsiex.

Powierzchnia

100% Poliester

Szerokos¢

142 cm +/-2cm

Odpornosé na scieranie

DIN EN I1SO 12947-1+2
>100,000 T
Kategoria B

Wytrzymatosé na rozdzieranie

DIN EN ISO 13937-3 N

Osnowa 163,80
Watek 105,90

Kategoria A/A

Odpornosc na tarcie na mokro

DIN EN ISO 105-X12
Jasne kolory 5

Ciemne kolory 4-5
Kategoria A/A

Tkanina bazowa

100% Poliester

Szerokos¢ uzytkowa

140 cm +/-2cm

Sktonnos¢ do mechacenia

DIN EN I1SO 12945-2 (2000 T)
4
Kategoria B

/" Odpornosé na przesuwanie sie
szwu

DIN EN ISO 13936-2, 180 N
Osnowa 3,2mm
Watek 3,0mm
Kategoria A/A

Odpornos¢ na Swiatto

DIN EN ISO B 02
>5

Kategoria A

Karta produktu zgodnie z normg DIN EN 14465: 2006

Wszystkie testy przeprowadzono na réznych prébkach, dlatego wyniki nalezy rozumiec jako srednie wartosci orientacyjne

Jestesmy cztonkiem
wspierajacym Niemieckiej

CTL® GmbH STANDARD ZH015 182853
TESTEX

FURNITURE
PRODUCT
QUALITY

p y Jakosci Mebli e.V.
Meble z gwarancjg jakosci
mozna rozpoznac po tym
znaku jakosci:

Nasze produkty dostarczane
dla przemystu meblowego,
oznaczone Ztotym M,
spetniajg wymagania
techniczne okreslone w
wytycznych jakosci i badar
RAL-GZ 430

g
g

REACH
Zaliczony

Barwnik AZO
(835 LMBG B 82.02-2.3.3)
Zaliczony

Symbole pielegnacyjne
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