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INDICAZIONI GENERALI PER LA MANUTENZIONE

Come tutti i materiali di uso quotidiano, anche i rivestimenti per mobili richiedono cura.

Per evitare un'usura precoce e lo sporco, i mobili rivestiti in similpelle PU dovrebbero essere puliti
regolarmente con un panno di cotone leggermente umido. Le aree ancora umide devono essere asciugate
con un panno di cotone asciutto.

Per evitare cariche elettrostatiche, I'umidita relativa dell'aria dovrebbe mantenersi tra il 40% e il 60%. In
ambienti troppo secchi, i mobili possono essere strofinati di tanto in tanto con un panno di cotone umido,
ma non bagnato.

Non posizionare i mobili imbottiti troppo vicino a fonti di calore come termosifoni, stufe, caminetti, ecc. E
consigliata una distanza minima di almeno 70 cm. Proteggete i mobili rivestiti in similpelle PU dall'eccessiva

esposizione alla luce solare diretta o ai raggi UV per evitare uno scolorimento precoce e irregolare.

In generale, i colori chiari sono piu delicati e richiedono maggiore cura rispetto a quelli scuri.

PULIZIAEC

In linea di principio, la pulizia e la rimozione delle macchie su mobili imbottiti dovrebbero essere affidate a
un professionista.

Se desiderate procedere personalmente, utilizzate esclusivamente i prodotti testati per la cura e la pulizia
dell'azienda LCK.

SEDICUR

Set di cura Sedicur per similpelle Set di pulizia Sedicur per similpelle
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